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このガイドは、最も基本的な設定(初期設定) 
でニコンデジタルカメラ D 100をご使用に 
なるための簡単な操作説明をしています。 

裏面には同徊の Nikon View を使用して、パ 
ソコンに画像を転送する方法について、簡単 
に紹介しています。 

詳しい内容については、使用説明書または 
Nikon View リファレンスマニュアルをご 
覧ください。 



セット内客の確認とごを意事頂 

箱からカメラと付属品を取出し、 L ソ下のちのびすべ 
てそろっていることを確認します。 

コンバクトフラッシュカードは別売となつております。 

OD 100 カメラ本体 
©ボディキャップ BF-1A 
(カメラ本体に装着） 

©接眼目当て DK-10 
(カメラ本体に装着） 

〇 LCD モニタ カバー BM-2 
(カメラ本体に装着） 

©クイックスタートガイド（本紙） 

©使用説明書 
〇保証書 
©重要なご案内 
©アイピースキャップ DK- 已 
⑩ ストラップ AN-D100 
⑩ Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL3 
(端子カバー/使用説明書付） 

©クイックチャージャー MH-18 
(電源コード/使用説明書付） 

⑩ ビデオケーブル EG-D100 
⑩ USB ケーブル UC-E4 
0 Nikon View CD-ROM 
⑩ Nikon View リファレンスマニュアル 
CD-ROM 
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⑩ の妨處 


ごま意事頃一撮像素子表面ゴミ付着について一 

撮像素子表面に付着するづ S について、当社の品質基準に基づさ製造および出荷していますが、このカメラ 
はレンズ交換方式のた故、撮影レンズを交換の際、カメラ内にゴミやホコ U 等び入り込むことびあります。 
入ったゴ S やホコリび撮儘素テ表面に付着して、撮影された条件によっては画像に写り込む場合びありま 
す。カメラ内へのゴミやホコリの進入を防止するため、ホコリのをい場所でのレンズ交換は避けるよラに 
お願いいたします。 

撮影レンズをがしてカメラを保管ずるときは、付属の ボディ キャップを必ず装着してください。その際、ボ 
デ ィキャップのゴ S やホコ U も必ず除去してください。 

撮像素テ表面に付着したゴミは、カメラの使巧説明書にしたびってク U —ニングしていただくか、販売店 
または当社サービス部門にクリーニングをお申し付けください。なお、撮像素テ表面に付着したゴミの写 
り込みは、画像加エアプリケーションなどを使って修正することび巧能です。 
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バッテリーカバーの 
裏面のイラストの向 
きで挿入しまず。 




開閉ノブ 


バッテリーを確実に挿入して、 
バッテリーカバーを閉じまず。 


バッテリー ( EN - EL 3) を挿入する 


1カメラの電源スイッチを OFF (オフ）にします。 

2 バッテ U - カバー開閉ノブを3のち向へ巧して、バッテ U - 
カバーを開いて（の）バッテ U —をカメラに挿入し（②)、 
バッテ U —カバーを閉じます （®)。 

3電源スイッチを ON (オン）にして、上面表示パネルのバッ 
テ U —チェックバネ j レ表示で電ミ也残量をチェックします。 

上面表示バネルに因 EHS が点滅表おする場合は、曰付と 
時刻がセットされておりません。このガイドのち下の r 曰 
付と時刻の設定について」をご覽ください。 





着脱指標 


レンズを装着する 

1カメラの電源スイッチを OFF (オフ）にします。 

S レンズの着脱指標とカメラの着脱指標を合わせ、時計と反 
巧回りにカチッと音びするまでレンズを回します。 

3絞り U ングを最ル絞り（最大絞り値）にして、絞りリングを 
□ックします。 

G タイプレンズをご使用になる場合は最ル絞りにセットする 
必要はありません。 

このカメラの機能を十分にミ舌用するには、 G または D タイ 
プレンズのご使用をおすずめします。 



コンパクトフラッシュカード（別売）を巧入する 

1カメラの電源スイッチを OFF (オフ）にして、コンパクトフ 
ラッシュカードか(一開閉ノブをちに巧して、開きます(①)。 

2コンバクトフラッシュカード（別売）のう b 面を液晶モニタ 
側に向けて確実に挿入*し（③)、コンバクトフラッシュカー 
ドカバーを閉めます (®)。 

* コン八’クトフラッシュカードを確実に挿入ずると、コンバク 
トフラッシュカードイジェクトレバーが出てきます。 


コンパクトフラッシュカードス□ットは図のようにかし傾いてい 
まず。コンバクトフラッシュカードを入れる場合は、コンバクトフ 
ラッシュカードス□ットにおって入れるようにしてください。 





コンパクトフラッシュカードをフォ ー7 ットする 

コンバクトフラッシュカードフォーマットずると、その力ードに記録 

されているデータはずべて消'去されまずのでごを意ください。 

1カメラの電源スイッチを ON (オン）にします。 

2 カメラ背面の調光捕正ボタン （©) とカメラ上面のイル 
5ネーターボタン（@)(，。画3の印びあるボタン）を同時に 
約2秒間！; Lb 押します⑩)。表示パネルに For という文 
字と、撮影可能コマ数表示の数値び点滅表おされます(②)。 

3再度、 £D ボタンと@ボタンを同時に巧すと、撮影可能コマ 
数の表示部に for という文字び表示（フォーマット）され 
ます。表示び消えて、撮影可能コマ数表示に切換わると 
フォーマツト完了です。 



撮影動作モードを医](1コ7撮影）に設定する 

撮影動作モードは1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影 
の、3種類のモードから選択でさます。 

1コマ撮影を選択します。 

撮影動作モードダイヤル□ツクボタンを巧しなびら（①）撮影 
動作モードダイヤルを回して、 [ M ] にセツトします（③)。 

他の撮影動作モードについては使用説明書の41ページをご 
覧ください。 

ご購入時はこの位置にセツトされています。 



フォ-カストドを S (シングル AF サ-ボ）に設まする 

シングル AF サーボモードは、シャッターボタンを半巧しする 
と自動的にピントを合わせて、フォーカス□ックします。ピン 
卜び合わない場合はシャッターボタンを巧し込んでもシャッ 
ターびされません。 

カメラ前面のフォーカスモードセレクトダイヤルを S (シング 
ル AF ヴーボ）に設定します。 

他のフォーカスモードについては使用説日月書の已已ぺージをご 
覧ください。 

ご購入時はこの位置にセツトされています。 



Li - ion リチヤージヤブルバッテリー EN - EL 3 を 
巧電古る 

付属の専用クイックチャージャー MH -18 で専用 Li-ion 
U チャージャブルバッテリー EN - EL 3 ( LU 下バッテ U — 
といいます）を充電します。 

充電中はに HARGE 」 ランプびオレンジ色に点滅します。充電 
び完了するとに HARGE 」 ランプびオレンジ色に点打します。 

残量のない状態のバッテ IJ 一を充電する場合、約2時間で充電 
が完了します。 

詳しくはそれぞれの製品に付属の使用説日月書をご覧ください。 



撮像感度を200に設定する 

撮像感度は、1/3段ステップで設定でさます（旧0200〜 
1600相当)。 

フアンクシヨンダイヤルを ISO にセットして、表示パネルに 
20Q と表示されるまでメインコマンドダイヤルを回します。 

初期設定は 200 になっています。 

他の撮像感度については使用説明書の48ページをご覧ください。 
ご購入時はこの撮像感度にセツトされています。 
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カメラにストラップを取り付ける 


付属のストラップをカメラの吊り環 （2 ケ巧）に取り付けます。 







雨 



ホワイトバランスを A (才ート）に設定する 

ホワイトバランス（色温度の設定）は、8種類の中か b 還おでき 
ます。 


フアンクシヨンダイヤルを邮己にセツトして、表示パネルに A 
(オート）と表示されるまでメインコマンドダイヤルを回します。 




他のホワイトバランスについては使用説明書の已〇ぺージを 
ご覧ください。 

ご購入時のホワイトバランスは A けート）モードにセットさ 
れています。 



画質モードを NORMAL に設定する 

フアンクシヨンダイヤルを QUAL にセツトして、表示バネル 
に NORM ( NORMAL ) と表示されるまでメインコマンドダイ 
ヤルを回します。 

あ]期設定は NORM ( NORMAL ) になっています。 

他の画質モードについては使用説明書の44ぺージをご覧くださし、。 

ご購入時の画質モードは NORMAL にセツトされています。 

撮影可能コマ数の表示はご使用になるコンバクトフラッシュ 
カードの容量により異なります。 



記録サイズを L にする 

フアンクシヨンダイヤルを QUAL にセットして、表示バネル 
に L と表示されるまでサブコマンドダイヤルを回します。 

初期設定は L になっています。 

他の記録サイズについては使用説日月書の4日ページをご覧くだ 
さい。 

ご購入時の記録サイズは L にセットされています。 

撮影可能コマ数の表示はご使用になるコンバクトフラッシュ 
力ードの容量により異なりまず。 



圆 



AFI リアモ-ドを [] (シングル I リア AF ) に設まする 

フアンクシヨンダイヤルを [+] にセットして、表示バネルに [] 
(シングルエ U ア AF ) と表れるまで、メインコマンドダイヤル 
を回します。 

他の AF ェ I 」アモードについては使用説明書の已7ぺージをご 
覧ください。 



ご購入時の AF エ U アモードはシングルエリア AF にセットさ 
れています。 
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フオーカスエリアを中央に設定する 


面 

■ !? 弓 

巧ぶ 


。[ 

pan 

5 引 

NUKH 

皿 A 


1フォーカスエ U ア□ックスイッチを解除 （•） します（の)。 
S マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►を巧し、ファインダー 
とカメラ上部にある表示パネル内のフォーカスエ I 」アを中 
央に設定します（②)。 

3 フォーカスエ I 」アを固定するため、巧びフォーカスエ I 」ア 
□ックスイッチを回転させて□ック （ L ) します（③)。 

ご購入時のフォーカスエ U アは中央にセットされています。 

撮影可能コマ数の表示はご使用になるコンパクトフラッシュ 
カードの容量により異なります。 
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撮露した画像の確認と削除について 


撮影した画像は、すぐに液晶モニタに表示させて、再生（表示）したり削除することびでさまず。 


画像を再生（表示）する 

1撮影した画像の記録されたコンバクトフラッシュカードを 
カメラに挿入します。 

2カメラの電源スイッチを ON (オン）にします。 


3モニタボタン（店！）を巧しまず。 


4液晶モニタに撮影した画像が再生（表示）されます。 

• このとき再生(表示）される画像は、そのコンパクトフラッシュ 
カードに記録された最後の撮影画像でず。 

• 画像再生中にモニタボタン（〇)を巧す、またはシャッターボ 
タンを半巧しずると液晶モニタが消なしまず。 

• バワーオフ設定で、設定されている時間け刃期設定は 20 砂）が 
経過した場合ち液晶モニタが消なしまず。 

• 液晶モニタが消なしている場合は再度、モニタボタン （ EI ) を 
巧すと画像が表示されます。 

5マルチセレクターの▲(または ▼) を巧して、画像を再生读示) 
します。 



サムネイル表示にごいて 

撮影画像び表おされた状態で、サムネイルボタン（巧 i ) を 
巧しなびら、メインコマンドダイヤルを回すと、画面に表 
おされる画像の数を切換えることびできます。設定でさる 
のは1コマ、4コマまたは9コマのいずれかでず。 

4コマと9コマの表示時は、画像はサムネイル（縮ル画像） 
で表示されます。 

詳しくは使用説明書の1吕2ページをご覧ください。 



画像を拡大して表示する 


1液晶モニタに画像が再生（表示）されていない場合は、モニタ 
ボタン（〇)を巧して撮影画像を再生（表お）させます。 


2画像を再生（表示）中に、実行ボタン（@ 画） を巧します。 
1 段階お大表示されます。 


3さ5に表示画像をお大する場合は、拡大表示中にサムネイルボ 
タン（直 i ) を巧しなが 6 メインコマンドダイヤルを回します。 
あ大表示中にマルチセレクターを巧すと見たいち向に画像を 
移動でさます。 


4実行ボタン（@画）を巧して、拡大表示を終了します。 


画像を削除する 



1液晶モニタに画像がま示されていない場合は、モニタボタン 
(I 田） を巧して撮影画像を表おさせまず。 


S マルチセレクターの▲(または ▼) を押して、削除したい画像を 
表示させます。 


3削除ボタン（〇)を巧します。 


4削除確認画面が表れます。マルチセレクターの ▼ 
を巧して、「はしりを選択し、実行ボタン（圆） 
を巧して、画像を削除します。 


曰付と時刻の設定について 





撮影した画像には撮影日時び撮影情報として記録されます。日付と時刻をセツトしていない場合（因 EHS び点滅して 
いる場合）は、不正おな撮影曰時び撮影情報として記録されます。 



測巧モードを7ルチパターン測巧に設定する 

ファインダーの横にある測光モードセレクトダイヤルをマル 
チパターン測光 ( K ) にセットします。 

シャッターボタンを半巧しをすると、ファインダー表示部 
に、マルチパターン測光表示（國）び点好します。 

他の測光モードについては使用説明書の78ページをご覧くだ 
さい。 

ご購入時はこの位置にセツトされています。 




構図を巧めて撮影する ！ 

被写体の構図をまめたら、シャッターボタンを半押しします（⑩。! 

ファインダー内の表示部に、 ♦ (ピント表示）び表示されていることを 
確認し（⑤)、半押ししたシャッターボタンを下まで巧し込むと、撮影 
でをます。 

コンバクトフラッシュカー円こ、撮影した画像の記録び行われている間、 

コンバクトフラッシュカードアクセスランプび緑色に点口します （®)。 


コンバクトフラッシュヵ-ド コンバクトフラッシュカードアクセスランプの点なが消える 

アクセスランフ まで、カメラの 電源 スイッチを OFF (オフ）にしたり、コンパク 

トフラッシュカードを取り出したりしないでください。 



L 乂下の手順にそって、日付と時刻を設をしてください。詳しくは使用説明書の18ぺージをご覧ください。 



電源スイッチを ON (オン）にします。 
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削除 

フォルダ設定 
スフイ ト シヨ- 
が表示設定 
ブリント指定 
再生画面設定 
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メニューボタン [ Jj を巧しまず。液晶モニ マルチセレクターの▲または▼で SET UP 

夕にメニュー画面が表示されます。 メニュー画面を表示させまず。 

(メニュー 項目がすでに選択されている場合は、 

マルチセレクターの◄を巧して選択を解除して 
<ださい。） 
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マルチセレクターの►を巧ずと SET UP メ 
ニュー項目を選択でさるよラになります。 


マルチセレクターの▲または▼を操作して 
「曰時設定」を選択します。 


マルチセレクターの►で曰時設定画面が表 
示されます。 
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この状態では「年」の数値が選択されていま 
ず。マルチセレクターの▲または▼で r 年」の 
数値を合わせます。 


マルチセレクターの►を押ずごとに、「月」 
旧」 r 時」 r 分」「砂」の選択が順番に切換わり 
まず。それぞれの項目について、マルチセレク 
ターの▲または▼で数値を合わせまず。 


曰時の設定が終わった5、実行ポタン M を 
巧して、数値を確定します。同時に日付設定画 
面が終了し、 SETUP メニュー画面に戻りまず。 









































































































































































































































































































































































































































































































画像をパソコンで見る 


対応 0 S : [ Windows ] Windows XP Home Edition/ProfessionaU Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition ( Me )、 

Windows 98 Second Edition ( SE)、Windows 98* (ずべてプリインストールモデルに限る）《機能制限ぁり 
[ Macintosh ] Mac OS X (10.1.2 〜10.2 )、 Mac OS 9.0 〜 9.2 


撮影した画像をパソコンに転送ずると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン上 
で管理することびできまず。画像をパソコンに転送するには Nikon View を使用し 
ます。 L ソ下の手順で Nikon View のインス!ル、画像の転送を行ってください。 
Nikon View の詳細については 、 Nikon View U ファレンスマニュアルに D - ROM ) 
をご参照ください。 


Step 1 Nikon View のインストール 

表示される画面およびインス I ル時の動作は Nikon View のバージョンにより異な 
る場合びあります。 

インス!ルの前に 

• ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプ U ケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 

古いパ ‘ ージョンの Nikon View や Nikon Capture (ver. 1.x ) びインストールされ 
ている場合 

• Nikon View をインス! -- ルする前に、ちいパ'-ジョンの Nikon View 、 および 
Nikon Capture ( ver . 1 . x ) をアンインストールする必要びあります。 


留 


Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 
Professional、Mac OS X でご使用になる場合のごを 意 

Nikon View をご使用になる場合（インス I ル/アンインス I ルずる場 
合も含む）は、「コンピュータの管理ち」アカウント （Windows XP Home 
Edition/Professional の場合）、 「 Administrator 」 アカウント （Windows 
2000 Professional の場合）、または「管理者」アカウント (Mac OS X の 
場合）で□グオンしてください。 
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Nikon View のインス I ル先が[イン 
ス I ル先のフォルダ]に表示されます。 
[次へ]ボタンをク U ックしてください。 

• インス!ル先のフォルダを変更 
したい場合は、[参照]ボタンをク 
IJ ックしてください。 


[はい]ボタンをク IJ ックして、フオルタ‘ 
を作成します。 


Nikon View のシヨートカットをデスク 
トップに作成する場合は[はい]ボタン 
を、作成しない場合は[いいえ]ボタンを 
ク IJ ックしてください。 

[完了]ボタンをク U ックして 、 Nikon 
View のインス I ルを完了します。 
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セIホ7■ク;)1もホの;)か<5に Won View 6をかかす， 
この7ホダ•^の•^ンか-Jけ.な A が?ン巧 W します， 

をの;)が々—ヘインスト(げが«さ13、[まがホみを机んて]がホる进侃■■てくだみ1。 


•〇スト -I 左の7がげ 
C が rotram FilssVNtkonVNkViei*6 


[インス I -ール]ボタンをクリックして、 
Nikon View をインストールします。 



ホの 7 かな 1 ’がミ 3 » 0 *した. 

CVPrDcram FilesVNfcorV ル Vievi6 

この；)が曲'!巧？なしま甘ん，ちプトり;)でけ巧し S す。？ 

I「： はけの’1 1 …ぇ也> I 


Nikon View の>广你巧テ'けこな KUS す ff ? 

I： 化'、 W ' jj いいま(がI 


カメラをパソコンに接続する時のごを 意 

カメラをパソコンに接続ずる前に、必ず Nikon View をインス!ルしてくだ 
ミま^さい。接続して「新しいデバイスの検出」び起動した場合は、[キャンセル]ボ 


固 


タンをク U ツクしてウイザードを終了します。 

ご巧用の OS ぴ Windows 98 (Windows 985E なか）の場合 



Nikon Vie— 6 6,けがめ完7 

Nikon View 6朽巧クフ13、 Nikon View 61ミ正带こイソストづんまし 
た。 


い：： をて：： ||) 
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Dock に登録またはエイ U アスを作成し 
ます。 

• Mac OS X の場合 

Nikon View を Dock に登録する 
場合は[はい]ボタンを、登録しな 
い場合は[いいえ]ボタンをクリッ 
クしてください。 

• Mac OS 9の場合 

デスクトップ上に Nikon View の 
エイ U アスを作成する場合は[は 
し)]ボタンを、作成しない場合は 
[いいえ]ボタンをク IJ ックしてく 
ださい。 

[終了]ボタンをク U ックして Nikon 
View のインス I ルを終了します。 


Nikon View 6 


いい又 


- mti —う 


エイリアスめ巧巧 


巧 


ソ3トウIアのインストールザま了しまし; 


国 


Step2 画像の面送 
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使用ずる電源について 

カメラか5バソコンにデータを転送ずる時は、確実に電源を巧給できる AC アダプタ 
EH - 已（別売）のご使用をおすすめします。その他の AC アダプタは絶巧に使用しないで 
<ださい。 


カメラの電源スイッチを OFF (オフ）にセットして、画像び記録されてい 
るコンパクトフラッシュカードをカメラに入れます。 

• コンパクトフラッシュカードの入れ方についてはオモテ面をご覧く 
ださい。 


I なしに設定 


這 


I なしに設定 


Mac OSX (10,1,2- 10,1.5) 

カメラをパソコンに接続する前に、 

Finder の[移動]メニューから[アプ 
リケーシヨン]を選択してください。 

その中の [Image Capture ] アイコ 
ンをダプルクリックすると 、 「Image 
Capture 」 画面が表示されます。[自動 
処理]と[ホットプラグ時の動作]を 
[なし]に設定してください。 

また 、 Nikon View をインス! -- ルした後に Apple Photo をインス! -- ルした 
場合も同様の手順を行ってください。 


カイラが »* されてい*せん， Imagt こ》口111«のマ7シ3ンけ18定で丢王了， 


Nikon View をインス!ルずることはでさますび、スライドシヨー、プリン 
ミち意卜、メール、 Web 登録、画像検索、 HTML 出力機能は使用でさません。詳し 
くは Nikon View U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 


Windows をご使用の場合 

1パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動しまず。 


11[はい]ボタンをク U ックして、パソコン 
11を再起動します。 




.?> インストールが?下姑]ンむ-巧再拉 IS しでらよろしいですホ？ 

■ …お出 I 


パソコンび再起動した!5 、 Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブか5 
取り出します。 

• 再起動時に 「 Welcome 」 ウィンドウび開いた場合は、[終了]ボタンを 
ク U ックして 「 Welcome 」 ウインドウを閉じてか5 Nikon View CD - 
ROM を取り出してください。 


QuickTime 5 のインストール （Mac OS 9 のみ） 

ご使用の 0 S が Mac OS 9の場合 、 Nikon View 
のインストールが終了ずると、 QuickTime 已の 
インス!-ールが開始されます。画面の指示に従つ 
てインス I ルしてください。また「ユーヴ登録」 
画面では、 ずべての頃目を空欄のままにして、 
[続ける]ボタンをク1」ックしてください。 


◎ 

QuickTime" 

-王-ザ呈 g 目 

QuickTime 5 Pm ユ-ブ査材6ろ£ん力^で<だ’5ぃ。"ろ 
前’’ご“置巧#ろ ■ *呈»巧«511リに正レ<ス7]7る'£'里の石 
け 7. 

ユ-ブ^*号 SS, でいない点含' 入力1由5空白の軍軍に L 
-t •巧ける" モウ'）つ3しで（た: a い。 ‘‘ QuickTime— 巧 
定―コン!-口ールバ壬巧田して》£で入力7をことがで？ 

ST. 

电 n, 1 1 


ユ-ヴ呈垃#号：1 1 

ンセ ii’j に巧け《 || 

- i - 4 
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Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、 「 Welcome 」 ウイ 
ンドウが自動的に開をます。 


rwelcomej ウインドウび自動的に開かない場合 

[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選巧して （Windows XP じ(外は 
デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンを夕'ブルク U ックして）、マイコン 
ピュータウインドウを開を、その中の CD-ROM ( NKVIEW 6) アイコンを夕’ブルク 
U ックします。 


Macintosh をご使用の場合 


9 


10 


[再起動]ボタンをク U ックして、パソコ 
ンを再起動します。 


でンセル' 
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[標準インス!ル]ボタンをク U ックし 
て、インス!ルを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびインス 
I 'ールされまず。 

• マスストレージドライバ 
(Windows 98 SE /98 のみ） 

• D 1 シ U - ズ用のドライバ 

• QuickTime 已 

• Nikon View 
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パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 


「 Welcome 」 ウインドウを開きまず。 

• Mac OS X の 場合 

Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れてか5、デスク 
トップ上の CD-ROM (Nikon View 己）アイコンを夕‘ブルク U ックし 
まず。開いたフォルタ‘内の [ Welcome ] アイコンを夕‘ブルク U ックず 
ると、 「 Welcome 」 ウインドウが開をます。 

• Mac OS 9の 場合 

Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、 「 Welcome 」 
ウインドウび自動的に開をます。 


パソコンび再起動した5 、 Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブか 
5取り出しまず。 

• 再起動時に 「 Welcome 」 ウィンドウび開いた場合は、[終了]ボタン 
をク U ックして 「 Welcome 」 ウィンドウを閉じてか5 Nikon View 
CD - ROM を取り出してください。 
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[ D 1 シ IJ - ズ用のドライバ]のインス!ルび開始されます。画面の指示に 
従ってインス I ルしてください。 


み 


D1 •ソ J- ズ用のドライバ定インスト叫んます。 
[〇リボタン定巧すとインスト ーJ 的麻 ISL-* す。 


力 y ラが接巧ザ IT いが 8 さ口ま、片ャン位レ林ぶ 
^ストー中止し月；■(ラを取 U けずした巧、再化 

D1 シリーズ W みのがラをお化の坦さ、インスト- 


インストー必里 3 


山 


I -ズ用巧む MH ンスト—化げ充了しまレ t 。 

~I 


CarbonLib のバージョンにごいて (Mac OS 9 のみ） 

Nikon View をインストールずるには、 CarbonUb 1 . 目 成 r 
心ソ降が必要です。ご使用のパソコンの CarbonUb が ； 
1.6 より古いバージョンの場合は、メッセージが表示 
されまず。 — 


ンスト-; kT るに a , CBrMnLiD 15从上ヴ 
スト-ル" W タン S 巧 T と Cerbo 化 lb 1 6モ 

T . "车中ンでル"木-タン«巧7と Nikon 
卜ールを中とし SL 子。 


[インス I -- ル]ボタンをクリックして、 CarbonUb 1 .6 をインス I -- ルしてください。 
インス!-ール終了後は、必ずパソコンを再起動してか S Nikon View をインス!-一 
ルしてください。 


"e 0 


イイージキ V フチ T * 巧&を 


カイラ9墳 B 定 

カイラを沒巧したと8に ew する《目： 


スキャナ珊境»定 
スキヤナのポタン《巧したと S にだ®する I 


ITU 


—シ3ンがホ0ません> 


アプ U ケーシヨンび 
お0ません に設定 


Mac OSX (10.2) 

カメラをバソコンに接続ずる前に、 

Finder の[移動]メニューか己[アプ 
リケーション]を選択してください。 

その中の[イメージキヤプチヤ]アイ 
コンを夕'ブルク U ックずると、「イメー 
ジキヤ プチ ヤ J 画面が表示されます。 

[イメージキヤプチヤ]メニューから[環境設定]を逞択して、「イメージキヤプ 
チヤ環境設定」画面を表おします。 

[カメラ環境設定]の[カメラを接続したときに起動する項目]を[アプリケーション 
がありません]に設定してください。 
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カメラとパソコンを USB ケーブル UC - E 4 で下図のように接続しまず。 



USBA ブについて 

USB パプに接続した場合の動作は保証しておりません。 


Nikon View の構がについて 


Nikon View はニコントランスファ、ニコンブラウヴ、ニコンビューア、 
ニコンエディタで構成されていまず 。 Nikon View の詳細については、付属 
の Nikon View U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) または Nikon View の 
オンラインヘルプをお読みください。 


Nikon View U ファレンスマニュアルは PDF お式で書かれています。マニュアルを読む 
には 、 Adobe Acrobat Reader 4.0しソ降が必要です。付属の Nikon View U ファレ 
ンスマニュアル CD - ROM には 、 Adobe Acrobat Reader 已がバンドルされています 
(Windows 版のみ）。 


Windows 98SE/98 の場合 

[ D 1 シ U - ズ用のドライバ]がインス!-―ルされる前に[マスストレージドライバ] 
のインス!ルが開始されまず。続いて [ D 1 シ U - ズ用のドライバ]のインス! 
ルが開始されます。画面の指示に従ってインス I ルしてください。 


み縣ぉ現巧離’•がのル。。田 

[〇りボ3ンぞ巧すとインストー巧色します， 

魏部攤乱織を戚嫌レ麗占觀為 

Wndi*«9e«ttS^ の巧さ P マススト ^-yi 巧店していな 
いな巧そお®いの Sfe, インストづぶみ化り主せん 


る 


マなトレ-ジがのむスト-ル!!)巧了しま LA, 
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[インス I ル]ボタンをク IJ ックして、 
インス I ルを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびイン 
ス I 'ールされます。 

• Nikon View 

• QuickTime 已 （Mac OS 日のみ） 



厂ソフエ»[カスタムインス!ル]で■ポ — j ••のご»巧 I カスタマ ft » 1 
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QuickTime 己のインス I ルび開始され 

まず。 すべての項目をを欄のままにして、 

[次へ]ボタンをク U ックしてください。 


4 


◎ 

QuickTime ™ 


巧香ぞ’を》ホ*巧 


'ると’•がめ y ます。 


ユーザ^*号を巧っていない巧を、入力证さ空白の亥ま I 

ル，婉して®とみ n す5こみ T ; S す。 


广 _ 

ユーザ S 抹替ち： 


) じの8。:1わサン g ル I 
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Nikon View のインストールが開始されま 
す。[使用許諾契約]の内容をよ < お読みの 
ラえ、[はい]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 


ma 

圆 


織涅 

H .1 JI.J JS * 


I でトウIア任な; Fi な 


據總お-* 

i せ A ；© で' で 

.總纖。' - 


德纖现織總な織置鷄要織織 r 


—ると、わ 17 内巧中止 


<かが j 
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Nikon View のインストールを開始する 
前に、管理者の名前とパスワードを入力 
して、 [0 K ] ボタンをク U ックしてくだ 
さい （Mac OS X のみ）。 


Nikon View のインス I ルび開始され 
ると、「ライセンス」画面に使用許諾び表 
示されまず。内容をよくお読みのラえ[同 
意]ボタンをク IJ ックしてください。 

ライセンスに同意すると、「お読みくださ 
しり画面び表示されます。「お読みくださ 
し)」画面には、重要な情報が含まれてい 
まずので、必ずお読みください。 

読み終えた5、[続ける]ボタンをクリツ 
クしてください。 


聲 


pe な iMt 

巧. 


a い 


:はダウン D - 化た ltd じは.本 ■«»!! ■に田■レたものと3せて nsxr ので . X 

'て T か. U 

コん本 y フトウエることはでサんの T. 70-乂ーディスク S は CD- U 
庄これら t こ ■STS、， U 

* た，»社では.本■■(こご MBS ユーザー ■»«— ド*こ iiani いた B ■■のみじ<卜巧ン7ッブ•のブ# U 
-►•«ぃたしてが*すので.よろし<ご71»の S お■い申し上け* T. C 


コ>(£1下ニコンじり)が巧成しはソ7トゥ17«*«が«*す去。:に«して.なのと技巧«ぃたし* 



(1) 本ソフ巧2ア ts ■■ご•♦び ， S 

H. 

(2) バック7ッブの ■« のな6の《. ■ 


I エ71こ N して a の ns の tUMCKHK ホレ 
•る一#のコンピュータ上 T ■用力， e «' Ka . 出力) T か t 
1«*«れ$尼に B いて本 V 3 トウ i 7 の ■ 




カメラで 撮該 した画像 


ニコンビューア 


ニコンエディタ 



カメラを接続ずると、ニコン 
トランスファが自動的に起動 
しまず。 



参 ♦♦ 



画像をお大表示して、詳細に 
閲覧するための機能です。 


画像を編集する機能です。 





ニコントランスファ 

心 J i.m 神ぶ？ 


固 



CVDcojmsnts and Se "" rs ¥ 比 D 
ホ)ジナル 77 イ 1 用 


•> 


コンバクトフラッシュカード 
に記録されている画像をバソ 
コンに転送ずる機能です。 


吗:夕幅 


フ牙电）ゥ-ルのかンドウがヘルブ呀 


箇觀'Iを 


\J デスウわブ 

I ' ' 梓ユブント 

み Received Files 


b マイミ 1- つが 

J 抗 UC ロォ，け 
<マイエ/ピ 1-5 
j 对わの-り 


を因。な:6 


み 


擅透玄立:幻!^ 


回 fi ! 


国国圍睡 


的 


ニコンブラウザ 


バソコンに保をされている画 
像をサムネイルー覧表示する 
機能です。 


画面は Windows XP のちのでず。 


Nikon View の機能例 
メール 


因 


爲 Web 登録 


a プリント 


m スライド シヨー 


吗 画像検索 


HTML 出力 


《 Windows 98では巧用でをません。 


カメラの電源スイッチを ON にセットします。 

• Windows 

パソコンびカメラを自動的に認識して、新しい八ードウエアとして 
登録されます。カメラの登録び終了ずると、パソコンのモニタ画面に 
Nikon View (ニコントランスファ）び表示されます。 


Windows XP の AutoPlay 

カメラの電源スイッチを ON にセットすると、 
「NIKON D 100」 ダイア□グが表示されます。 

[コンピュータにあるフォルダに画像をコピー 
する （Nikon View 巨使用)]を還択し、 [0 口 
ボタンをク U ックずると 、 Nikon View が起動 
します。甫に Nikon View (ニコントランス 
ファ）画面の W ボタンで画像を転送する場 
合は、[常に選択した動作を行ラ]にチェック 
を入れることをおすずめしまず。 


こ, Wn 化《が白が尤;実ち' 

献 

" 幻 W 行マを IM 1 ち迅んで<ち&、• 


デバイ丸 dm しがすな D 


riM 就分 菊?巧夕巧巧お I る 

n 巧叫 NikonViewS 巧用 

:一抑技選択 


を^ mtilBi ) 

^ □備前说 I# 柄ぉ、 


巧^^^ 
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ニコントランスファび起動しない場合は 、 Nikon View リファレンス 
マニュアルに D - R 0 M ) の「トラブルシューティング」をご覽ください。 

• Macintosh 

ニコンブラウザが起動した後、ニコントランスファび起動しまず。 

Nikon View (ニコントランスファ）画面のボタンをクリックします。 

コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコンに転 
送されます。 


仰3 


おちを : C¥Documents and Settinss¥Us«fMMy Document 巧 My Pi 
巧なフ H ルを：ホ巧ナルフ W ルる 
i ミちのる许：を画み 


I でち I 


反 iS そ； Macintosh HD; ユーザ: user; ビクチャ： 

保存ファイルち；オリジナルフ7•イルち 
坛まの条件： を ■« 


[ 化 ..I 


Windows 


Macintosh 
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画像の転送が完了すると、パソコンの画面に Nikon View のニコンブラウザ 
び表示されます。 


I 57•(ルのお*のわ IW 面田の別|け曲ツ ーJ りでウ(ンド 0(WI W 口 <HI I 

ほ苗 .>'ク-レ I 1 - .: 1 . 4 )— al け I 

国國圍圍 I 國 I 



1が T'l:’ 巧周 i 店(，巧|| 

■乂 .1 — - 


’グこん 

1 1' 

1 J お可 ? 1 

マ Ji Macintosh HD i* 

Desktop Fddar , 

> ，アフリヴーシヨン 

> ,— システム 

つ .A ュ-ザ 

1 

_ 

m 

•'一.、 

<« 


アプリヴ- 

> ,サィ、 

> ■ デスクトツ： 

> 1' ，，プリッウ 

。 ビクチで 

» i-T^MXV 

> :, iPhotof, 

ま ma:: 

醫 

1度 C« 饥 J 巧 

OSC 0003JPQ 

DSC」 访…巧 

巧 
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Windows 

パソコンに転送された画像は、 
マイピクチャ （My Pictures ま 
たは My Documents ) フオルタ‘ 
の中に作成される Imgxxxx とい 
ラ名称のフォルダに保存されま 
す（初期設定)。 

《 XXXX には0001か5昇順に 
数字び入りまず。 

Macintosh 

パソコンに転送された画像は、 
ピクチャ （ Pictures または 書 
類）フォルダの中に作成される 
Imgxxxx という名称のフオルタ‘ 
に保存されまず（初期設定)。 

《 XXXX には0001か5昇順に 
数字び入りまず。 


カメラとパソコンの接続を終了します。 

画像の転送び完了し 、 Nikon View のニコンブラウヴに転送した画像び表 
示された5、必ず次の操作をしてか5、カメラの電源スイッチを OFF にセッ 
卜して、 US 巳ケーブルを抜いてください。 

• Windows XP Home Edition/Professional の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウ王アの 
安全な取りがし]アイコンをクリック 
して、 「 US 巳大容量記憶装置デバイス 
-ドライブ作:）をを全に取りタルま巧] 

ず」を選択してください。 

• Windows 2000 Professional の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウ王アの 
取りがしまたは取り出し]アイコンを 
ク IJ ックして、 「 USB 大容量記憶装置 
デバイスードライブに:）を停止しま 
す」を選択してください。 

• Windows Millennium Edition (Me ) の場合 

パソコン画面ち下の[八ードウ王アの 
取りがし]アイコンをク U ックして、 

「 US 巳ディスクードライブ （ E :) の停 

止」を選択してください。 飞ろ 15:00 



ー ドウ;[アの巧りかしま卜は巧り化し I 


クろ 15:00 




Windows 98 Second Edition (SE)/98 の場合 

マイコンピュータの中の「リムーバブル 
ディスク」上でマウスをちクリックし 
て、「取り出し」を選択して<ださい。 


■5^ 巧く包） 

I ウスブ日-ラを） 


巧まの… 

"ゥゥアゥプ 

ディスウのコビーな)... 

Norton AntiVirus をほってスキトンを》 

フォ —7 ツト化!)... 

シヨ-トカクト①巧巧ち） 

フロバティ(を 


《「ドライブ （ E :)」 の E はご使用のパソコンによって異なります。 


Mac OS X の場合 

デスクトップ上の [ NIK 0 N _ D 100] 
アイコンをゴミ箱に捨ててください。 

Mac OS g の場合 

デスクトップ上の [NIKON D 100] 
アイコンをゴミ箱に捨ててください。 



-=1 

NIKON D100 


a 


Mac OS X Mac OS 9 


Printed in Japan 
SB3J01 500501 (10) 
6MBA0310-04 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































